### Q-LASFH12S

#### Refractive Index

<table>
<thead>
<tr>
<th>λ (nm)</th>
<th>n_d = 1.790630</th>
<th>n_e = 1.794812</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ν_d = 44.98</td>
<td>ν_e = 44.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Partial Dispersion

<table>
<thead>
<tr>
<th>C-t</th>
<th>0.001767</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F-C</td>
<td>0.017767</td>
</tr>
<tr>
<td>F'&lt;C'</td>
<td>0.001346</td>
</tr>
<tr>
<td>C-A'</td>
<td>0.005865</td>
</tr>
<tr>
<td>C-t</td>
<td>0.000650</td>
</tr>
<tr>
<td>e-C</td>
<td>0.009442</td>
</tr>
<tr>
<td>g-d</td>
<td>0.022152</td>
</tr>
<tr>
<td>g-F</td>
<td>0.009836</td>
</tr>
<tr>
<td>h-g</td>
<td>0.008296</td>
</tr>
<tr>
<td>i-g</td>
<td>0.000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Specific Gravity

4.68

#### Internal Trans. (10mm)

<table>
<thead>
<tr>
<th>λ (nm)</th>
<th>T</th>
<th>I</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>280</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>290</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>300</td>
<td>0.01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>310</td>
<td>0.12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>320</td>
<td>0.37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>330</td>
<td>0.56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>340</td>
<td>0.71</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>350</td>
<td>0.81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>360</td>
<td>0.88</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>365</td>
<td>0.92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>370</td>
<td>0.98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>380</td>
<td>0.95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>390</td>
<td>0.90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>400</td>
<td>0.98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>420</td>
<td>0.85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>440</td>
<td>0.89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>460</td>
<td>0.92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>480</td>
<td>0.94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>500</td>
<td>0.96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>550</td>
<td>0.97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>600</td>
<td>0.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>650</td>
<td>0.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>700</td>
<td>0.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>800</td>
<td>0.98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>900</td>
<td>0.97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1000</td>
<td>0.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1200</td>
<td>0.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1400</td>
<td>0.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1600</td>
<td>0.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1800</td>
<td>0.98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2000</td>
<td>0.98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2200</td>
<td>0.95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2400</td>
<td>0.77</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Fitting error of disp. form. σ [1E-6] Power ser. eq. 

| P1  | 1.75366360E-01 |
| P2  | 5.16572070E-02 |
| Q1  | 1.18044579E-02 |
| Q2  | 5.38585847E-01 |
| Q3  | 4.88199048E-03 |

#### Similar Glass class

- OHARA
- HOYA
- C.D.G.M
- SCHOTT

2018-4
2015-4
2009-3
1st edition

NIKON CORPORATION